
  

 

 

 

  تایمر دارپریز سه راهی برق 

  : راهنمای استفاده 

 به صورت پیش فرض در حالت پریز سه راهی برق تایمر دار

 ساعت تنظیم شده است یعنی پس از  5/1 زمان عادی و مدت 

  دقیقه سه راهی تایمر دار خاموش می شود. 30ساعت و  1سپری شدن زمان 

  : وضعیت کلید سه راهی تایمردار

 را نشان می دهد به این معنی که سه راهی خاموش است. ofنمایشگر  -1

 است. روشن دائمرا نشان می دهد به این معنی که سه راهی  onنمایشگر  -2

 نشان می دهد به معنی این که سه راهی در وضعیت تایمر 5/9تا  5/0نمایشگر یک عدد بین  -3

 می شود.است و پس از سپری شدن زمان خاموش  عادی

به این معنی  را به صورت چشمک زن نشان می دهد (- -نمایشگر یک عدد و دو خط تیره) -4

 و پس از سپری شدن زمان روشن می شود. استتاخیر  تایمر در حالت سه راهی که

  : تنظیم زمان تایمر

ثانیه نگه دارید تا عدد نمایشگر به حالت چشمک زن درآید  4را به مدت ابتدا کلید روی سه راهی 

اکنون با هر بار فشار دادن کلید نیم ساعت به زمان تایمر اضافه می گردد پس از رسیدن به زمان 

زن  ثانیه منتظر بمانید تا نمایشگر از حالت چشمک 4رها کرده و فقط کافی است دلخواه کلید را 

 خارج شده و زمان مورد نظر شما را ذخیره نماید.

  :لعکساتغییر حالت تایمر از عادی به تاخیر و ب

ظاهر شود کلید را رها کرده و  ofثانیه نگه دارید تا کلمه  10ابتدا کلید روی سه راهی را به مدت 

 ثانیه منتظر بمانید تا نمایشگر از حالت چشمک زن خارج شود و تغییر حالت ذخیره گردد. 4

 آمپر 10شدت جریان حداکثر وات و یا  2400 توان حداکثر

ید تایمرکل  


